IBKS 2.5-4

Rebordeadeiras e cortadoras
Power Operated Bordering - Trimming Machines
Bordoneadoras y cizallas
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Optional hydraulic top roll (IBKS-2,5 / IBKS-4,0)
Rodillo superior hidraulico (IBKS-2,5 / IBKAS-4,0) -

Rolo superor hidraulico (IBKS-2,5 / IBKS-4,0) { }}
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ESPECIFICACOES TECNICAS E oy TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ACESSORIOS ESTANDAR == AND STANDARD ACCESSORIES ACCESORIOS DE SERIE
| |
| |
e Estrutura em ago soldado | * Steel welded construction frame | * Estructura en acero soldado
¢ Eixo inferior ajustavel frente/atras I e Forward-backward adjustable bottom shaft I e Ejeinferior ajustable adelante/atras
e Suporte da chapa ajustdvel- frente/atras : ¢ Forward-backward adjustable sheet support : * Soporte da chapa ajustable- adelante/atras
¢ Eixos montados em buchas de bronze | * Steel shafts assembled with bronze bushings | * Ejes montados en casquillos de bronce
¢ Motor redutor com sistema de freio motor I e Gearbox motor with brake system I e Motor reductor con sistema de freno motor
¢ Controle através de pedal : ¢ Control with foot pedal : ¢ Control a través de pedal
e Completa com base | * Complete with bottom stand ;¢ Completa con base
¢ 4 jgs de Rolos padrdo I e 4 Set of rolls standard I e 4jgsde Rodillos padrén
I |
| \
EQUIPAMENTQS OPCIONAIS 2= OPTIONAL EQUIPMENTS I~  EQUIPAMIENTOS OPCIONALES
I 1
¢ Movimento do rolo superior hidraulico : * Movement of top roll by hydraulic system : ¢ Movimiento del rodillo superior hidraulico
* Rolos especiais Opcionais | * Optional rolls for special jobs | * Rodillos especiales Opcionales

AplicagBes Applications Aplicaciones

T T
MODEL MODEL MODELO 1y
Comp. Eixo Largo del eje X mm | 250 | 300
Cap. Borda Capacidad de la borda 1 mm 25 I 4
Diam. Rolo Rodilo didmetro ! @ mm 1 96 : 126
Garganta Coello | mm , 160 | 200
Rotagdo Motor Rotacién Motor } m/dak.-m/min. 15 | 5
Motor Motor ! kw L L5 22
Comprimento Largo I mm , 1400 , 1700
Largura Ancho 1 mm 1 550 1 570
Altura Altura ! mm 1120 ' 1200
Peso Peso ! ke. ! 350 | 500
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IK0.8-1.2/IKMP 1.2

Maquinas manuais e motorizadas para corte e rebordeado

IKMP 1.2

STANDARD IK/0.8 stanparp
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ESPECIFICACOES TECNICAS E
ACESSORIOS ESTANDAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ACCESORIOS DE SERIE

e Estrutura em ferro fundido

e Suporte da chapa ajustdvel- frente/atras

¢ Motor redutor com sistema de freio motor (IKMP 1.2)
* Facil reposicionamento na oficina

¢ Eixo inferior ajustavel frente/atrést

e Controle através de pedal (IKMP 1.2)

¢ Eixos dos rolos em ago especial

¢ 7 jgs de rolos estandar

¢ Completa com base (IKMP 1.2)

e Estructura em hierro fundido

¢ Soporte de la chapa ajustable- adelante/atras

¢ Motor reductor con sistema de freno motor (IKMP 1.2)
* Facil reposicionamiento en el taller

¢ Eje inferior ajustable adelante/atras

* Controle a través de pedalera (IKMP 1.2)

* Ejes de los rodillos en acero especial

¢ 7 jgs de rodillos estandar

¢ Completa con base (IKMP 1.2)

e Castiron heavy duty main frame

¢ Forward-backward adjustable sheet support
¢ Gearbox motor with brake system (IKMP 1.2)
* Easy to carry for workshops
Forward-backWard adjustable bottom shaft
* Control with foot pedal (IKMP 1.2)

* Rolls shafts are special steel material

¢ 7 set of rolls standard

¢ Complete with bottom stand (IKMP 1.2)

Aplicagdes Aplicaciones MODEL MODELO : jl :

; : Comp. Eixo : mm 1 110 1 140 1 140
Cap. Borda I mm o8 ' 12 ! 120
Diam. Rolo Logmm s | 62 | e
Garganta : mm 1 8 ; 100 , 100
Rotagdo Motor 1m/dak.- m/min.1 .32
Motor : kw : : : 0.75
Comprimento | mm ; 380 ; 560 | 900
Largura 1 mm I 180 I 220 | 450
Altura ! mm '380 ' s00 ! 1350
Peso l kg : 30 l 50 : 135




