CARATTERISTICHE TECNICHE
» Formatoe Max. Lavorabile: mm 1000
» Spessori Lavorabili: 0.5 - 1 mm - Lamiera
Zincata (Rm 400 N/mm )
= Unitd Di Traino/ Raddrizzatura a Salberi
» Regolazione raddrizzatura a mezzo volantino
~ Riscontre regolabile ingresso lamiera.
» Encoder Bidirezionale controlle lamiera
» Cesoia a Ghigliottina

CARATTERISTICHE

TECNICHE > Quadro E!errr_mo con posizionatore
= N°4 ALBERT DI programmabile dall'utente.
CALANDRATURA ~ Alimentazione 380V-50hz (3f+N+T)
* PIANALE RICOFERTO IN
MATERIALE PLASTICO

ALIMENTAZIONE: 220V 50
HI MONOFASE 554
= INVERTER CON
POTENZIOMETRC DI
REGOLAZIONE VELOCITA'
» DOTAZIONE: Serie Rulli con
| raggio 225
| = INGOMBRO (LxPxH) :
1350x800x1150mm

¥

> TRAIN
» RADDRIZZATRICE
> CESCIA A GHIGLIOTTINA

B.P. SISTEMI 5.r.). COSTRUZIONI MECCANICHE - MACCHINE £ STSTEMI PER LAVORAZIONE LAMIERE

Via Dama 42 - WAL Darsn Dainna (DM)  Gada Anasstiva Win Tusealana bm 90 60 _ (VW40 Darsa Oniana (DU

» TRAINO RADDRIZZATRICE
» BORDATRI I TUDINA,
> FORATRICE TRASVERSALE
> PIEGATRICE TRASVERSA,

» CESOTA

B.P. SISTEMI 5.r./. COSTRUZIONT MECCANTCHE - MACCHINE E STSTEMT PER LAVORAZTONE LAMTERE
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» TRAING RADDRIZZATRICE

* BORDATRICE LONGITUDINALE

» FORATRICE TRASVERSALE

> PIEGATRICE TRASVERSALE l

B.P. SISTEMI S.r./.
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» CESOIA
> CALANDRA / BORDARTICE
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